gML== VIDEOSCOPIOS ARTICULADOS 4 ejes 360° Diametro 4,5 mm y largo: 1,5 6 3 metros ||

"GimateG Distribuidor Oficial de Equipos Tecnicos para: INSPECCION ,LOCALIZACION , TERMOGRAFIA ,MEDIDA 'y PRL "

VIDEQSCOPIOS G GMT
ARTICULADOS 380°

4 EJES
Motorizado

4.5mm
3 metros

«GIMATEG

Articulacion Motor VT4300

AMPLIA GAMA VIDEOSCOPIOS >1,9mm
Camaras Inspeccion Tuberias.

CARACTERISTICAS TECNICAS Ciameter | o4mm/asmm

Articulacion Manual G4150 vy

Langth | 1.5m/3m
VidEﬂSCﬂpiﬂS Diametro camara 4-,5"‘"'“ o Bmm Testing cable Material Stainless Stesl
Sonda Articulada 360° Largo 1,5 m. o 3 metros Waterproo | .
_ Ol proof | "
FOV | a0*/e0"
VIDEOSCOPIOS G GMT |
Camera DOF | 15mm==
INumination 4~BLED

MAN DO J OSTI C K 4 'Ejes Camera langth Less thanZOmm

i 360" rotation .banding angle > 90°
Bending part Bending angle

Confirm Key = Playback Beanding oparallon Mochanical joystick
—_— a ....- s S Cireciion Monitor Size | 3.5ineh TFT LCD
- - Brightness lavais | OFF-HIGH 5 lavals
ZOOM (56 Timas)
P Zoom [Five times) Observation Functlon |
Lightness - ’ ' Take photo
L Articuintion Lock Video/photo function Real time Video
| NTSC/PAL
Inputioutpul Video output |
PULSADOR FOTO / VIDEO Useoharging | US
Storage media e !
u JPGE40"480pixal
l " Photos key/Video key/Rapld return key Storage Fhoto forma t AV "
_J Video format

B40*480 pixel 15-307ps

Pholo: Same scraan
simultansously display 8 piclures

FUNDA MALLA ACERO INOX. i Video: Playisiop
RESISTENTE AL AGUA e

Menu cparation Date fiime sstting

Language: Chinesa/ Dautsch/
English/ Franch

usae
Work temparatura -10°C-50"C/in wate 10T-30C
oc DCSVI4AA)
ERAar BppY AC |AC Adapter(100V-240V)
Waorking time :2 hours for AA batterles
580g for 1.5m testing cabla
. [notinclude batteries)
Cafton Giie |470°380%150 (mm |
OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA .- Grabe codigo QR en su movil=
- CAMARAS TERMOGRAFICAS- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc. E El
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT -

- AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO , LOCALIZADORES ,ANTI-FUGAS y ESTERILIZADORES Ultravioleta UV-C
- LOCALIZADORES FUGAS: Valvulas ANTI-FUGA ,GEOFONOS y GASTRAZA H2 , ULTRASONIDOS , etc. IEI 1
- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,CO2 ,Dataloger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc. ki

VIDEOSCOPIOS ARTICULADQOS 4 ejes 360°
gimateg@telefonica.net

GlMATEG www.gimateg.com

Calle Antonio Cusido 136 bajos 08208 SABADELL ( Barcelona)
Tel.- 937071855 627152432 - 607244335 Fax.-937247140

W g imaleg. com




