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ExTec® GM4 H,

Equipo de deteccidn de fugas por medio de gas trazador

Equipo desarrollado para la deteccion de fugas por
medio de gas trazador. De aplicacién en:

e Instalaciones domésticas de agua.

e Circuitos de calefaccion.

e Revision de cualquier tipo de red interna o
depdsito (en interiores) que precise de
estanqueidad.

Para la deteccion de fugas complejas en instalaciones
domésticas puede ser utilizado un gas trazador. Este
gas consiste en una mezcla de 5% de Hidrégeno (H2) y
95% de Nitrogeno (N;). éPor qué se utiliza esta
mezcla? Simplemente por ser el hidrégeno el gas que
mads ventajas ofrece. Las razones principales son las
siguientes:

e El Hidrégeno es un gas con una alta velocidad molecular y la mas baja viscosidad. Estas propiedades
permiten su paso a través de todo tipo de materiales hacia la superficie.

e Lamezcla Hy/N; es inerte.

e El hidrogeno no existe en ambiente por lo que no es posible que se produzcan falsos positivos en la
deteccion.

e El hidrégeno no es téxico y no presenta contraindicaciones contra el medio ambiente.

e Su uso esta autorizado en las instalaciones de agua destinada al consumo humano.
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Operativa

El procedimiento consiste en el llenado de la tuberia a revisar con esta mezcla. Es conveniente verificar con el
equipo, en el extremo opuesto al de llenado, que dicha mezcla ha completado la instalacién. Posteriormente se
eleva la presidn hasta unos 2 bar. A mayor presion de llenado mas rapida sera la deteccién.
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Una vez completado el proceso anterior se revisa la
red caminando sobre su vertical. El gas insertado en la
red busca la salida mds facil hacia la superficie
atravesando cualquier tipo de recubrimiento del
suelo.

Para facilitar todavia mas la deteccién, el ExTec GM4
H, dispone de una pequefia bomba de aspiracion
incorporada.

Cuando se detecta hidrogeno es seguro que éste
proviene de nuestra red (el hidrégeno no existe en
ambiente). La situacion exacta de la fuga se determina
por la cantidad de gas encontrado. A mayor cantidad

de gas, mayor proximidad del punto de rotura.

Caracteristicas principales

e Equipo de muy sencillo manejo. Se enciende y ya se puede iniciar la deteccién.

e En pantalla se muestra la concentracion de gas encontrado. Su rango de medicion va desde O ppm hasta
10.000 ppm (=1% Vol.).

e Sensor electroquimico de alta sensibilidad y rapidez de lectura, con extraordinaria baja sensibilidad cruzada a
otros gases. Dispone de compensacidén automatica de temperatura.

e Dispone de bomba de aspiracion con un caudal medio de 10 litros/hora aproximadamente.

e Proteccion intrinseca segin CENELEC, certificacion 2G EEx e ib 1IC T4 (con bolsa de cuero).

e Pantalla con iluminacién.

e Dispone de alarmas dpticas y acusticas.

e Permite la grabacion de datos para su posterior volcado a PC (por medio de un interface y un software que
son opcionales).

e Acceso a menu de configuracidn (ajuste, fecha, hora, etc.) protegido mediante un cddigo PIN que evita
cambios fortuitos o no deseados.

e Posibilidad, como opcién, de disponer de un dispositivo para verificar el buen funcionamiento del equipo.

Caracteristicas técnicas

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) Aprox.60 x 35 x 144 mm
Peso Aprox. 300 gr.
Alimentacion 3 baterias recargables (NiMH) o 3 pilas Alcalinas
Autonomia Minima de 20 Horas (con baterias recargables)
Tiempo de recarga de las baterias Aprox. 12 horas (carga completa)
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