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Los localizadores RIDGID® son rapidos y faciles de utilizar

Todos los localizadores RIDGID® utilizan una o dos antenas 3D, que permiten al localizador “ver” toda la seiial.

La antena 3D le permite realizar biisquedas graficas, a través de un mapa en pantalla que le muestra la ubicacion del
objeto de la bisqueda.

Facil y rapido: Ba!strea de ,samlas: cu.'jmta mas .au!nente el
. . . .. niimero, mas se aproxima al objetivo
Al rastrear sondas, sélo tiene que desplazarse en la direccion del
namero mas alto para encontrar el objetivo.
Al rastrear lineas, siga las indicaciones de la pantalla para localizarlas.
jCualquiera puede aprender a localizar en un par de minutos!

Precision:

La informacion extra que le proporciona la pantalla le ayudara a
confirmar la localizacion y a afinar la precision.

Rastreo de lineas de servicios piiblicos:
informacion en tiempo real

Seleccione el localizador que mejor se
adapte a sus necesidades

Tenga en cuenta los siguientes criterios:

e ;Qué es lo que busca?

e Tamaiio de la pantalla.

e ;Como calcular la profundidad?

¢ Precision = cuanto mas larga sea la antena, mayor precision obtendra.
¢ Frecuencias disponibles.

iQueé es lo que busca?

Solo necesito encontrar camaras / sondas

NaviTrack Scout NaviTrack Il
Tamafio de la pantalla Medio Grande
Calculo de la profundidad Automatico Constante en pantalla
Precision (longitud de la antena) Antena mediana Antena larga

Necesito encontrar lineas de servicios piblicos (teléfono, TV, 50 Hz ...)
Importante: también pueden localizarse camaras y sondas con estos localizadores

SR-20 SR-60 NaviTrack Il
Tamafio de la pantalla Medio Grande Grande
Calculo de la profundidad Constante en pantalla || Constante en pantalla | Constante en pantalla
Precision (longitud de la antena) Antena larga Antena larga Antena larga
Frecuencia max. para el rastreo activo 35 kHz 93 kHz 93 kHz
Capacidad de rastreo activo de lineas Si Si Si*
Capacidad de rastreo pasivo de lineas Si Si No

* Recomendamos el uso del SR-20,/ SR-60 para esta aplicacion. [ S é LO INFORMATIVO ]
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Para hallar | SeekTech™ SR-20

Localizacion de lineas de servicios piblicos SeekTech™ SR-20

Localice lineas subterraneas con la mayor rapidez, precision y fiabilidad.
¢ El SeekTech™ es el unico localizador de lineas que utiliza antenas multidireccionales, flechas de orientacion y mapas
de facil lectura, que le permiten encontrar el objetivo con rapidez y precision.

RIDGID® le ofrece
2 modelos:
el SR-20 y el SR-60

El receptor SR-20 es ideal para:

e F| rastreo activo de lineas con transmisor (rastreo activo).

e E| rastreo de lineas sélo con el localizador (rastreo pasivo).

e |ocalizar cdmaras (equipado con un transmisor):

- Todos los sistemas de camara de inspeccion SeeSnake® (512 Hz).
- También localiza transmisores de 33 kHz, 640 Hz.

e Para localizar una sonda fijada a una mangera, utilice el adaptador de
agua a presion (consulte la pagina 135).

Pantalla grafica

e Pantalla LCD.

e |ectura de la profundidad automatica (jincluso en modos pasivos!)

e Retroiluminacién automatica.

e Toda la informacién que necesita en una sola pantalla.

e Omniseek: combina la localizacién por radio eléctrica (< 4 kHz) y pasiva
(4 - 35 kHz) en un solo modo. El localizador automatico selecciona el mejor
ancho de banda. Puede utilizar varias lineas (méax. 3) en una pantalla
(observe la pantalla del Omniseek abajo).

Caracteristicas

e Peso: 1,8kg.

e Alimentacién: 4 pilas C.

e Frecuencias estandar:

Sonda: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz

Rastreo activo de lineas: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz y 33 kHz

Rastreo pasivo de lineas de CA: Eléctrico - 50 / 60 Hz;
Radio - 4 - 15 kHz y 15 - 36 kHz.

iPuede programar cualquier frecuencia de hasta 35 kHz!

Pantalla grafica:

N';Ide Descripcidn La pantal|a~|e proporciona la informacién mas completa y actualizada
catalogo sobre la sefial rastreada.
Cuanto méas se acerque al objetivo, mds aumenta el nimero indicado.
La linea de la pantalla gira cuando lo hace la linea rastreada.

21893 Localizador de lineas SeekTech™ SR-20 (incluye maletin)

2173 | Maletin para el SeakTach™ SR-20 La flecha de la pantalla le indica el camino a la izquierda o a la derecha.
Seiial de proximidad:
aumenta a medida que disminuye Flechas de orientacion

izquierda / derecha:
le dirigen hacia la linea
objetivo.

la distancia al objetivo.

Profundidad:
Continuamente
indicada. Linea objetivo:
indica la ubicacion y

direccion.

Pantalla en modo Omniseek: visualizacion de varias lineas
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NaviTrack Scout® | Para hallar

NaviTrack Scout®
Un localizador compacto para camaras y sondas

e El método de busqueda mas rapido y preciso.
¢ Facil: jsélo tiene que fijarse en la sefial mas alta! jCualquiera puede hacerlo! Sin ceros ni picos.
* Preciso: con un mapa en pantalla para confirmar la localizacion.

El NaviTrack Scout® es ideal para:
e |ocalizar camaras (equipado con un transmisor):
- Todos los sistemas de cdmara de inspeccion SeeSnake® (512 Hz).
- También localiza transmisores de 33 kHz, 640 Hz de otros fabricantes.
e Para localizar una sonda fijada a un cable, utilice la manguera de chorro
(consulte la pagina 135).

Pantalla grafica
e Pantalla LCD.

e |ectura de la profundidad automatica.
e Retroiluminacion automética.

;::' == "f:/jjf ' ¢ Toda la informacién que necesita en una sola pantalla.

e | a aproximacidn al objetivo desde cualquier direccién le dard la misma informacién.

Lo anico que tiene que hacer es seguir el niimero creciente. oo
Caracteristicas

e S6lo 1,4 kg de peso.
e Alimentacion: 4 pilas C.
e Duracidn de las pilas : aproximadamente 16 horas.

e Frecuencias estandar:
Sonda: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Rastreo activo de lineas: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Rastreo pasivo de lineas CA: 50 Hz

Equipo estandar

e Maletin de plastico.

e 4 pilas C.

e Marcadores de superficie y clip.

N° de

. Descripcion
catalogo SScHpes

19243 Localizador NaviTrack™Scout

20248 Maletin para localizador NaviTrack™Scout

Sonda remota con adaptador 1/,”
para manguera de agua a presion.
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Transmisores de linea RIDGID® SeekTech™

¢ 3 potentes transmisores de facil utilizacion:
- multifrecuencia.
- potencia variable, hasta 10 W.
- diseiio inteligente: confirmacion de circuitos adecuados por sonidos.

‘l@(; a e

ST-305
Caracteristicas 1
e Potencia variable de 5 watios (3 pasos).

e 4 frecuencias (1 kHz, 8 kHz, 33 kHz y 93 kHz). ST-510
e (Capaz de transmitir 2 frecuencias a la vez. Caracteristicas

e (Clavo de tierra incluido. o Potencia variable de 10 watios.
e (Cables de 3 m de longitud. e 27 frecuencias

e 6 pilas C. (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz y muchas mas).
e 1,1kg. e |nformacion gréfica en pantalla LCD sobre resistencia,

corriente y potencia.
e (lavo de tierra incluido.
e Cables de 4 m de longitud.
e 8 pilas D.
e 4kg.
e Puede conectarse a 230 V.

ST-330
Caracteristicas
* 10 watios maximo.

e En conexion directa puede programar cualquier frecuencia
(max. 93 kHz).

e Frecuencias de induccion de 8 y 33 kHz.

e Bohinas de induccién de gran potencia.

e Indicacién en pantalla LCD de la potencia transmitida,
la frecuencia y el estado ABRAZADERA DE SENAL
de carga. Caracteristicas

® 6 pilas D. o Fijacion en lineas de 100 mm.

e Verificacion del funcionamiento y el anillo de
cierre por indicadores LED.

Los transmisores RIDGID® pueden funcionar en 3 modos
Ne de L Peso | Paquete (consulte la pagina 135)

. Descripcion 2 . . . .
Catlong kg i a) conexion directa: a través de los cables y pinzas boca de caiman.

21948 Transmisor ST-305 (5 watios) 11 1 b) abrazadera de sefial: enganchan la abrazadera alrededor
21953 Transmisor ST-510 (10 watios) 4,0 1 del objetivo.

20973 Abrazadera de sefial de induccion 4” 11 1 . .o . -
26563 | Transmisor ST-33Q (10 watios) 70 1 ¢) modo inductivo: coloca el transmisor sobre la superficie

para inducir una sefial.
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