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Laserliner®

Videoscopios VG-LASER

Videoinspector compacto —

Sonda semirigidal0 metros

V|de0F|ex XL Sondas semirigidas 1y 2 metros
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2 m

VERSION

Focus 25 cm

control visual de puntos de

dificil acceso
4 ..
— El cabezal de la cdamara en el tubo flexible

transmite imagenes directamente al monitor LC.

— Localizacion de problemas: la cdmara mue-
stra lo que hay detras o dentro de los objetos,
paredes, canalizaciones, cables, etc., incluso en
malas condiciones de visibilidad, gracias a su
iluminaciéon LED.

— Funcion REC para la imagen y el video: los
datos registrados se pueden almacenar en la tar-
jeta SD de 1 GB suministrada para su posterior
analisis y evaluacion y se pueden reproducir en
su propia pantalla o en el ordenador.

— Cabezal de la cdmara y cable impermeables

— Ideal para lugares inaccesibles gracias a su
pequeno cabezal de medicion (@ 17 mm)

— Datos en pantalla en varios idiomas
— Multiples posibilidades de aplicacién gracias
al tubo flexible con 2 m de longitud; ampliable.

— Reduccion de la luz extrana: pantalla LCD con
un potente contraste que permite ver su conte-
nido incluso con una gran exposicién luminica.

— Funcion para formatear la tarjeta de
memoria SD

— Puerto USB 2.0 para conectarlo al PC.

Cabezal de la cdmara (g 177mm) 3,0" LCD
con iluminacion LED

COMPLEMENTO OPTIMO
ARTiCULO

FlexCamera 1m; NearScope Focus 5 cm
FlexCamera 1m; WideScope Focus 50 cm
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FlexExtension 1m

DATOS TECNICOS

CABEZAL DE LA CAMARA
@ 17 mm, resistente al agua, IP 67

FOCO 25 cm

TIPO DE PANTALLA 3,0" LCD

RESOLUCION DE IMAGEN/VIDEO
1280 x 960 pixeles / 640 x 480 pixeles

FORMATO DE IMAGEN/VIDEO
JPEG / AVI

PANTALLA
320 x 240 pixel

ILUMINACION DE LA PANTALLA
5 NIVELES DE BRILLO

LED 3 niveles de brillo

ZOOM digital triple en intervalos de 10%

MEMORIA Tarjeta SD de 1GB
(compatible con 2 GB méax)

FLEXCAMERA
2m / ampliable

PUERTO USB 2.0

APAGADO AUTOMATICO 5 min

ALIMENTACION
4 pilas AA 1,5 voltios

PESO CON PILAS Y FLEXCAMERA
0,74 kg

| SOLO INFORMATIVO

VideoFlex XL

incluye maleta

+ FlexCamera 2m (foco 25 cm)
+ tarjeta SD 1 GB

+ cable USB

+ pilas

Tamano del embalaje (AxHxP)
440 x 144 x 307
VE 2
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