|| ami= VIDEOSCOPIOS , ENDOSCOPIOS , CAMARAS INSPECCION TUBERIAS ||

"GimateG ofrece Equipos para TERMOGRAFIA , INSPECCION , Instrum. Medida PRL , Equipos HIGIENE y AHORRO ENERGETICO "

VIDEOSCOPIOS VG con ARTICULACION de 90° en 360° con Grabacién Foto v Video .

VIDEOSCOPIOS VG-ST

Diametro 6,9mm
ARTICULADOS Largos 1,5 6 3metros

VIDEOSCOPIOS
«GIMATEG

VG-HD
Diametros.-
3,90669 mm

Largos Sonda.-
1,5m -3m 6 5m

MODELO VG-ST= Diametro 6. 9mm TFT-2,5"  vipeoscopio arTicutabo [ =™ 1 .
LARGO SONDAS: FLEXIBLES de 1,5 m. 6 3 metros gml,-==- | 5 .

. SONDA: Flexible cubierta en poliuretano , waterproff et
. LCD: 2.4" Color Digital TFT(480 X 234 pixel) ; |
. Veloc.captaciéon: AEC 1/60 sec - 1/100,000 sec T et e e
. lluminacion: LEDs alta-intensidad ;
. Angulo Vision: (H/V) 74°/59°

. Sensor: 1/6” CCD f=1.9mm lens F=6.3
. Focal: desde 15mm a Infinito

Giro 3602 A% e

-

. Resolucion Effectiva Pixels: 768(H) X 494(V) il L A Staiossinerdinde
. Pixel: 3.65um(H) X 4.8um(V) m—
. Efectivo Sensor: 2.4pm(H) X 1.8um(V) i mM" ety ) seesnom
. Resolucién TV: 525(H) X 480(V) et i
. ARTICULACION: 90° en 360° con joystick MODELO VG-HD= Diametro 6,9 6 3,9 mm TFT-3,5" ;
- MEMORIA: MicroSD Card (max 2GB) y toma USB - LARGO SONDAS: FLEXIBLES de 1,5 m , 3 metros 6 5 metros <>9
. Capacidad Graba: Aprox 500 fotos o0 60 min Video . SONDA: Flexible cubierta en malla acero , waterproff o
. Graba Foto: JPEG compresion 640 X 480 pixel . LCD: 3.5” Color Digital TFT(480 X 234 pixel) g
. Graba Video: AVI MPEG 640 X 480 pixel 15-30 fps . ARTICULACION: 90° en 360° con joystick o
. Visualizacion: (9 imagenes/pagina) o pantalla entera . Temperatura exterior Camara y Alarma <§(
. Menu Funcion: Imagen Adjuste (Brillo, Contraste,Borrar,etc.) . Grabacién de VOZ , Entrada microfono y Salida audio z
. Video salida: RCA/NTSC jack . lluminacion: LEDs alta-intensidad 5 niveles y ZOOM x 2 digital 8
. Temp. trabajo: -30°a 50°C y alarma Temp Punta . USB datos y video , sofware y Drivers o
. Alimentacién: DC 6V (4-AA baterias) . lluminacion: LEDs alta-intensidad y Flash ('7)
. Peso0:480 gr.Tiempos trabajo: aprox 2h Consumo 2,5W . Peso:570 gr.Tiempos trabajo: aprox 1,5h Consumo 3W %
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OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS en VENTA-ALQUILER Opcion COMPRA.-
- CAMARAS TERMOGRAFICAS , CAMARAS INSPECCION TUBOS y LOCALIZADORES
- AGUA.- CONTROL CONSUMO , GEOFONO y ANTI-FUGAS y ESTERILIZADOR UV-C
- PREVENCION.- RADIOMETRO , VIBROMETRO ,SONOMETROS ,CALIBRADORES ,etc.
- MEDIDA .- ANALIZADOR COMBUSTION ,°C,%H,C0O,C0O2, Luxometro ,Dataloger, etc.

EQUIPOS TECNICOS

GI MAT E G gimateg@telefonica.net

www.glmateg.com
Calle Antonio Cusido 136 BAJOS 08208 SABADELL ( Barcelona)

Tel.- 937071855 607244335 - 627152432 Fax.-937247140



mailto:gimateg@telefonica.net
http://www.gimateg.com

