|| <«GIMATEG VIDEOSCOPIO ARTICULADO 4 EJES SONDAS INTERCAMBIABLES

"GimateG ofrece en Venta y Alquiler de Instrumentos Medida , Localizadores y Equipos para Mantenimiento industrial’

I VIDEOSCOPIOS ARTICULADO 360"

e

SONDA ARTICULADA 4 ejes 360°
INTERCAMBIABLE varios diametros

Diametro 4,5mm x 2 metros
Diametro 6 mm x 3 metros
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G HD Videoscope Technical Parameter: VIDEOSCOPIO G+ ARTICULADO 4 EJES 360° SONDAS INTERCAMBIABLE D.4,5 0 6,4mm ¢ D yideoscope Product specification

LCD monitor Sinch Memory 86 4mm digital camera lens 6mm digital camera lens
Resolution 800°480 Operation system Multitasking operating system, menu driven and key operation Pixel 400,000 pixel 440,000 pixel

Contrast 500:1 Photo control Real time 3X digital z0om, stored pictures 3X digital zoom Focus. 80° 90°

Brightness 300 CD/m' Photo format JPEG 640*480 Depth of view 10~80mm 15mm ta infinity

Video frome rate 30fps Software update Yin USE memory cord af sife Cable length 2 meters 2 meters

Steering control 360°jaystick control Languoge 14 lunguages Material Tungsten broided Tungsten broided
Interchangeable cable designed Eusy ond interchangeable from the back controler AC power supply input AC100—240V 50/60Hz 0.35A Ingress profection IP64  opcion IPE7 IP64 opcion IPG7
Video output N AC power supply output N 7A LINTERNA PANTALLA

st prt in 8 US8 port T 00N TRASERA TFT COLOR
Light source High intensive LEDs Charging hour 4 hours G +

LEDs life 100,000 hours Battery operation hour 5 haurs 5

Brightness control Manual 5 levels Probe durable femperature -10°~50°C 500:1
White balunce/AGC fexpasure Automatic Controller durable femperature ~ -10°~50°C Videos(ope
Video out put Manual NTSC/PAL Storoge -10°~50°C

CAMBIO SONDA 1 2 3

360 ° full articulation 6' MA I E G

Comera is 440,000 pixel CMOS, focus is 90°, the high definition camero
gives the operator deor and precise video ond piciures. The high intensive
LEDs is 60,000 Lux and is 5 level odjustable.
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s SONDA ARTICULADA 4 ejes 360°
vT @ Lock Key o key | INTERCAMBIABLE varios diametros
Diametro Joystide/Ok Key Front Side Diametro 4,5mm X 2 metros
4,5mm «6IMATEG www.gimateg.com Foto 1080 y Video 720 Diametro 6 mm X 3 metros IP67

OTROS INSTRUMENTOS y EQUIPOS TECNICOS: Grabe codigo QR en su movil=
- CAMARAS TERMOGRAFICAS:- varios modelos y marcas ,Hasta 640x480 , 1500°C , VideoRadiometrico ,Humedad, etc.
- VIDEOSCOPIOS desde 1,9mm - articulados ,etc. y CAMARAS INSPECCION TUBO empuje desde 13mm a ROBOT
- AGUA y ANTI FUGAS: DETECTOR FUGAS AIRE , GEOFONO AGUA , LOCALIZADORES y HIGIENE Ultravioleta UV-C
- PREVENCION RIESGOS: Vibrometros ,Sonometros ,RADIACIONES Electromagneticas y Opticas ,AIRE, Fuerza, etc.
- INTRUM. MEDIDA .- Analizador COMBUSTION ,°C,%H,CO,C0O2 ,DatalLoger, Distancia ,Velocidad ,MICROSCOPIOS, etc
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